
Серия бестрансформаторных ИБП

- От средней до большой мощности -



ООО Технологическая корпорация «ЛЕКС» – Новая компания

на российском рынке инжиниринговых и производственных компаний

в области производства и разработок электротехнического

оборудования.

• В январе 2025 года команда зарегистрировала компанию

ООО Технологическая корпорация «ЛЕКС»

• Конструкторами компании завершены разработки целой серии

источников бесперебойного электропитания и разработаны

различные компоновки систем бесперебойного электроснабжения .

О нас

Наличие технической поддержки 
за рубежом

Горячая поддержка клиентов:
+79226029212

Наличие центра 
обслуживания и диагностики

Реакция и 
поддержка 7 × 24 

Обслуживание 
по всему миру
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Конструкция с высокой надёжностью

Широкий диапазон входного напряжения 138-485 В переменного  

тока (фазное напряжение 80-280 В переменного тока), без снижения  

при входном напряжении ≥ 305 В переменного тока.

Экономия электроэнергии

Высокий коэффициент входной мощности, он может достигать  

0,99;

3-уровневая топология инвертора, КПД может достигать 96%.

Функция параллельного резервирования
. Поддержка расширенной параллельной работы: максимум 8  

устройств;

Поддержка параллельного использования батарей для ИБП.

Гибкая конфигурация аккумуляторов

Количество аккумуляторов в каждой группе может быть выбрано от  

30 до 50 штук;

Большой зарядный ток позволяет обеспечить длительное время  

автономной работы.

Высокая нагрузочная способность

Коэффициент выходной мощности равен 1.0;

ИБП может подавать питание на 100% несбалансированную  

нагрузку; 

Высокая адаптируемость к нагрузке, он может подключать полную  

индуктивную или емкостную нагрузку.

Совместимая работа с генератором

Функция Power Walk In позволяет уменьшить влияние пускового  

тока на систему и снизить мощность генератора.

Функция LBS

Функция LBS позволяет синхронизировать работу двух 

независимых систем ИБП, что повышает надежность системы.

Интеллектуальное управление 

Поддержка USB, RS485, RS232, SNMP карты, сухой контакт.

Серия промышленных ИБП

мощностью : 50～200 кВа (3-уровневый PF: 1.0)

Режим: 3 фазы вход 3 фазы выход

PowerSpo t ,  с ерия  (50 -200  кВа)
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PowerSpot ,  серия  (50 -200кВа)
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Техническая спецификация 
Модель     PS-5 0     PS-6 0     PS-8 0     PS-1 0 0     PS-1 2 0    PS-1 6 0   PS-1 8 0   PS-2 0 0  

По типу модулей С  с и л о в ы м и  м о д ул я м и  4 0  к В а  С  с и л о в ы м и  м о д ул я м и  5 0  к В а  
Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～380/400/415VАС, (3Ф+N+PE)                                                                                                             

Рабочий диапазон напряжений                                                                                           138～305VАС для 40% нагрузки; 305～485VАС для 100% нагрузки                                                                                       

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               40Гц～70Гц                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.99 

Гармонические искажения по току (THDi) 

 

 

Диапазон напряжения байпаса 

 

 

 

 

≤3% (100% п р и  л и н е й н о й  н а г р у з к е ) 

Максимальное напряжение :  220V: ＋25% (Опционально  ＋10%,  ＋15%,  ＋20%) 

230V: ＋20% (Опционально ＋10%,  ＋15%) 

240V: ＋15% (Опционально  ＋10%) 

Минимальное напряжение:  －45% (Опционально －10%, －15%, －20%, －30%) 

 

Диапазон частоты байпаса Диапазон защищённой частоты +/- 10% 

Функция Power Walk in  Поддерживается 

Функция Generator input (работа без перехода 

на АКБ) 
Поддерживается 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                           380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Коэффициент мощности (PF) на выходе 

системы 
 1.0 

Регулирование напряжения +/- 1% 

Частота 

Линейный режим 
Синхронизация с входными параметрами, когда входная частота ＞±10%(±1%; ±2%; ±4%; ±5% опционально), выход 

50/60 (±0,1Гц) 

Режим работы от 

АКБ 
   50/60 (±0,1Гц) 

Крест фактор 3:1 

Гармонические искажения по напряжению 

(THDu) 
 ≤1% при линейной нагрузке; ≤3% при нелинейной нагрузке 

КПД  96% 

Параметры аккумуляторной 

батареи 
 

±180/192/204/216/228/240/252/264/276/288/300В постоянного тока (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт., по умолчанию  

36 шт., коэффициент выходной мощности 36~50 шт. 1,0, коэффициент выходной мощности 32~34 шт. 0,9, коэффициент 

выходной мощности 30 шт. 0,8 ) 

Зарядный ток  (Максимальный) 20А 40А 60А 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс; Переключение на байпас: 0 мс. 

Перегрузочная 

способность 

Работа через 

инвертор 
≤110% в течении 60 мин, ≤125% в течении 10 мин, ≤150% в течении 1 мин, ≈150% выключение инвертора через 1,2 с 

Работа на 

байпасной линии 
30℃: 135% на длительный срок; 40℃: 125% на длительный срок; >1000%, 100 мс 

Перегрев   Линейный режим: переключение на Байпас; При работе от аккумуляторов: Немедленное выключение ИБП 

Низкое напряжение аккумуляторов Сигнал тревоги и Выключение 

Шумоподавление                                                                     Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

Звуковая и визуальная сигнализация Сбой линии, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Системная неисправность 

Отображение статуса на Светодиодном и  

ЖК-дисплеях 

Линейный режим, Режим байпаса, Низкий уровень заряда батареи, Неисправность батареи, Перегрузка и 

неисправность ИБП 

Коммуникационный интерфейс 
RS232, RS485, Параллельный режим, LBS (синхронизация), порт сухого контакта, плата реле (опционально), SNMP-

карта (опционально), датчик температуры батареи (опционально) 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +60С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м, при работе свыше 1500 м требуется закладывать дополнительную мощность +5% на каждые 100м  

Уровень шума Менее 60 ДБ Менее 66 ДБ 

Размер  

ШхГхВ  
Шкафа ИБП  250х828х868 мм (либо иной размер по согласованию) 442х850х1200мм (либо иной размер по согласованию) 

Вес  

 
Шкафа ИБП 80 кг 83 кг 140 кг 160 кг 170 кг 205 кг 215 кг 220 кг 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

 



PowerSpot стоечное исполнение

Диапазон мощности : 10～150кВа (3-уровня (PF)

Исполнение: 3 ф вход и 3 ф выход

Модули: 10/15/20/25/30/40/50кВа

PowerSpot subrack серии. Модульный, стоечного 
исполнения

Компактная конструкция 

для установки в стойку, 

позволяющая сэкономить 

пространство внутри 

устройства.

Автономная установка с 

колесами в стандартной 

комплектации для 

легкого перемещения.
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Модульная конструкция

Все блоки имеют модульную конструкцию, включая силовой 

модуль, модуль байпаса, модуль мониторинга, может быть легко 

встроен в стойки дата центра или в индивидуальный шкаф;

Модуль питания, модуль байпаса, модуль мониторинга, ЭБУ  

модуль управления, все эти модули имеют возможность горячей  

замены.

Высокая надёжность

Широкий диапазон входного напряжения, диапазон линейного  

напряжения 138–485 В, мощность ИБП снижается до 40 % при  

понижении входного напряжения ниже 305 В;

ИБП использует несколько цифровых шин и параллельное  

резервирование системы управления, следя за тем, чтобы вся  

система была в работе, если какой-либо один контур выходит из  

строя;

ИБП будет продолжать работать в одиночном или параллельном  

режиме, если какой либо модуль выйдет из строя;

Кожух ИБП имеет утолщенное  покрытие,  для суровых условий  

эксплуатации, такие как: высокая температура, высокая влажность,  

пыль, солевая пыль. 

Экологичность и энергосбережение

Высокий входной коэффициент мощности, до 0,99; 

3-х уровневая топология, КПД до 96%;

THDi<3% (при 100% линейной нагрузке); 

ИБП будет работать в спящем режиме, когда нагрузка очень  

маленькая.

Функция синхронизации

Данная функция  может синхронизировать работу двух 

независимых  ИБП, что повышает надежность система в целом.

Функция параллельного резервирования

Возможность подключения д о 8 устройств в параллельную  

работу; 

Поддержка параллельного использования батарей для ИБП.

Гибкая конфигурация батареи

Количество аккумуляторов в каждой группе может быть 

выбрано в диапазоне от 30 до 50 штук;

Большой зарядный ток позволяет обеспечить

быстрый заряд аккумуляторов большой ёмкости.

Высокая нагрузочная способность

Коэффициент выходной мощности равен 1.0;
ИБП может подавать питание на 100% несбалансированную нагрузку;
Высокая адаптируемость к нагрузке, ИБП может подключать полную 
индуктивную или емкостную нагрузку.

Интеллектуальное управление

.Стандартный цветной сенсорный экран;

Поддержка записи и экспорта журналов истории и журналов  

неисправностей;

Поддержка SNMP, RS232, RS485, интерфейса сухого контакта;

Поддержка обновления  в режиме реального времени;

Функция EPO и REPO.

Совместимость с генератором

Функция Walk In позволяет уменьшить воздействие пускового тока  

на систему и снизить пропускную способность ИБП.
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PowerSpot Subrack, серия S (10-150 кВа) 
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Техническая спецификация 
По т ипу  силовых модулей                                        P S - s u b r a c k -  1 0  

По мощност и сист емы P o w e r S p o t  S - 2 0  P o w e r S p o t  S - 4 0  P o w e r S p o t  S - 6 0  

Мощ но сть  систем ы                                                                      1 0 к В а  -  2 0  к В а  1 0 к В а  –  4 0 к В а  1 0 к В а  –  6 0 к В а  

Мощность силового модуля                                                                                                                     10кВа 

Максимальное количество модулей                                                       2  4  6  

По т ипу  силовых модулей                                        P S - s u b r a c k -  1 5  

По мощност и сист емы P o w e r S p o t  S - 3 0  P o w e r S p o t  S - 6 0  P o w e r S p o t  S - 9 0  

Мощ но сть  систем ы                                                                      1 5 к В а  -  3 0 к В а  1 5 к В а  –  6 0 к В а  1 5 к В а  –  9 0 к В а  

Мощность силового модуля                                                                                                                     15кВа 

Максимальное количество модулей                                                       2  4  6  

По т ипу  силовых модулей                                         P S - s u b r a c k -  2 0  

По мощност и сист емы P o w e r S p o t  S - 4 0  P o w e r S p o t  S - 8 0  P o w e r S p o t  S - 1 0 0  

Мощ но сть  систем ы                                                                      2 0 к В а  -  4 0 к В а  2 0 к В а  –  8 0 к В а  2 0 к В а  –  1 0 0 к В а  

Мощность силового модуля                                                                                                                     20кВа 

Максимальное количество модулей                                                       2  4  6  

По т ипу  силовых модулей                                        P S - s u b r a c k -  2 5  

По мощност и сист емы P o w e r S p o t  S - 5 0  P o w e r S p o t  S - 1 0 0  P o w e r S p o t  S - 1 5 0  

Мощ но сть  систем ы                                                                      2 5 к В а  -  5 0 к В а  2 5 к В а  –  1 0 0 к В а  2 5 к В а  –  1 5 0 к В а  

Мощность силового модуля                                                                                                                     25кВа 

Максимальное количество модулей                                                       2  4  6  

По т ипу  силовых модулей                                         P S - s u b r a c k -  3 0  

По мощност и сист емы P o w e r S p o t  S - 6 0  P o w e r S p o t  S - 1 2 0  P o w e r S p o t  S - 1 5 0  

Мощ но сть  систем ы                                                                      3 0 к В а  -  6 0 к В а  3 0 к В а  –  1 2 0 к В а  3 0 к В а  –  1 5 0 к В а  

Мощность силового модуля                                                                                                                    30 кВа 

Максимальное количество модулей                                                       2  4  6  

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Рабочий диапазон напряжений                                                                                            138～305VАС для 40% нагрузки; 305～485VАС для 100% нагрузки 

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                                40Гц～70Гц 

Коэффициент мощности (PF) ≥0.99 

Гармонические искажения по току (THDi) 

Диапазон напряжения байпаса 

≤3% (100% п р и  л и н е й н о й  н а г р у з к е ) 

Максим ально е напряжение :  220V: ＋25%  ( Опционально  ＋10%,  ＋15% ,  ＋20%) 

230V: ＋20% (Опционально ＋10%, ＋15%) 

240V:  ＋15%  ( Опционально ＋10% ) 

Минимальное напряжение :   －45% (Опционально －10%, －15%,  －20%,  －30%) 

Диапазон частоты байпаса Диапазон защищённой частоты +/- 10% 

Функция Power Walk in  Поддерживается 

Функция Generator input (работа без перехода на АКБ) Поддерживается 

Выходные параметры 

Номинальное напряжение 380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Коэффициент мощности (PF) на выходе системы 1.0 

Регулирование напряжения +/- 1% 

Частота 
Линейный режим 

Синхронизация с входными параметрами, когда входная частота ＞±10% (±1%; ±2%; ±4%; ±5% опционально), выход 

50/60 (±0,1Гц) 

Режим работы от АКБ 50/60 (±0,1Гц) 

Крест фактор 3:1 

Гармонические искажения по напряжению (THDu) ≤1% при линейной нагрузке; ≤3% при нелинейной нагрузке 

КПД 96% 

Параметры аккумуляторной батареи 

 

±180/192/204/216/228/240/252/264/276/288/300В постоянного тока (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт., по умолчанию 36 

шт., коэффициент выходной мощности 36~50 шт. 1,0, коэффициент выходной мощности 32~34 шт. 0,9, коэффициент 

выходной мощности 30 шт. 0,8) 

Зарядный ток силового модуля 18А 

Системные параметры 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс; Переключение на байпас: 0 мс. 

Перегрузочная 

способность 

Работа через инвертор ≤110% в течении 60 мин, ≤125% в течении 10 мин, ≤150% в течении 1 мин, ≈150% выключение инвертора через 1,2 с 

Работа на байпасной линии 30℃: 135% на длительный срок; 40℃: 125% на длительный срок; >1000%, 100 мс 

Перегрев   Линейный режим: переключение на Байпас; при работе от аккумуляторов: Немедленное выключение ИБП 

Низкое напряжение аккумуляторов Сигнал тревоги и Выключение 

Самодиагностика При включении питания и Программном управлении 

Защита от обратных токов Поддерживается 

Защитной отключение EPO (Опционально) Немедленное выключение ИБП (опционально - переход на байпас). 

Управление аккумуляторами Расширенные функции управления режимом работы аккумуляторов 

Шумоподавление Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

Звуковая и визуальная сигнализация Сбой линии, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Системная неисправность 

Отображение статуса на Светодиодном и ЖК-дисплеях 
Линейный режим, Режим байпаса, Низкий уровень заряда батареи, Неисправность батареи, Перегрузка и неисправность 

ИБП 

Показания на жидкокристаллическом дисплее Вход, выход, Батарея, Команда, Настройка, Техническое обслуживание 

Коммуникационный интерфейс 
RS232, RS485, Параллельный режим, LBS (синхронизация), порт сухого контакта, плата реле (опционально), SNMP-

карта (опционально), датчик температуры батареи (опционально) 

Параметры окружающей среды 

Рабочая температура 0 +40С 

Температура хранения -25 +60С 

Влажность  0-95% (без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м, при работе свыше 1500 м требуется закладывать дополнительную мощность +5% на каждые 100м 

Уровень шума Менее 58Дб Менее 60Дб Менее 62Дб 

Размер  

ШхГхВ  

Шкафа ИБП         485х850х353мм (8U)*            485х850х575мм (13U)*     485х850х752мм (17U)* 

Силового модуля 440х620х86 мм (2U) 

Вес  

 

Шкафа ИБП 69кг 79кг 98кг 

Силового модуля 10 кВа – 19кг., 15-30 кВа – 21 кг. 

*Шкаф ИБП может быть иного размера по согласованию. 



PowerSpot Subrack, серия (10-150 кВа)
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Техническая спецификация 

По типу силовых модулей P S - s u b r a c k - 4 0  P S - s u b r a c k - 5 0  

По мощности системы P o w e r S p o t  S - 8 0  P o w e r S p o t  S - 1 2 0  P o w e r S p o t  S - 1 0 0  P o w e r S p o t  S - 1 5 0  
Мощность системы                                                                      4 0 к В а - 8 0 к В а  4 0 к В а - 1 2 0 к В а  5 0 к В а - 1 0 0 к В а  5 0 к В а - 1 5 0 к В а  

Мощность силового модуля                                                          4 0 к В а  5 0 к В а  

Максимальное количество модулей                                                       2  3  2  3  

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   380/400/415VАС, (3Ф+N+PE)                                                                                                            

Рабочий диапазон напряжений                                                                                           138～305VАС для 40% нагрузки; 305～485VАС для 100% нагрузки                                                                                       

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               40Гц～70Гц                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.99 

Гармонические искажения по току (THDi) 

 

 

Диапазон напряжения байпаса 

 

 

 

 

≤3% (100% п р и  л и н е й н о й  н а г р у з к е ) 

Максимальное напряжение :  220V: ＋25% (Опционально  ＋10%,  ＋15%,  ＋20%) 

230V: ＋20% (Опционально ＋10%,  ＋15%) 

240V: ＋15% (Опционально  ＋10%) 

Минимальное напряжение:  －45% (Опционально －10%, －15%, －20%, －30%) 

 

Диапазон частоты байпаса Диапазон защищённой частоты +/- 10% 

Функция Power Walk in  Поддерживается 

Функция Generator input (работа без перехода 

на АКБ) 
Поддерживается 

Выходные параметры 

Номинальное напряжение                                                       380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Коэффициент мощности (PF) на выходе 

системы 
 1.0 

Регулирование напряжения +/- 1% 

Частота 

Линейный режим 
Синхронизация с входными параметрами, когда входная частота ＞±10% (±1%; ±2%; ±4%; ±5% опционально), 

выход 50/60 (±0,1Гц) 

Режим работы от 

АКБ 
   50/60 (±0,1Гц) 

Крест фактор 3:1 

Гармонические искажения по напряжению 

(THDu) 
 ≤1% при линейной нагрузке; ≤3% при нелинейной нагрузке 

КПД Выше чем 96% 

Параметры аккумуляторной 

батареи 
 

±180/192/204/216/228/240/252/264/276/288/300В постоянного тока (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт., по 

умолчанию 36 шт., коэффициент выходной мощности 36~50 шт. 1,0, коэффициент выходной мощности 32~34 

шт. 0,9, коэффициент выходной мощности 30 шт. 0,8) 

Зарядный ток силового модуля 20А 

Системные параметры 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс; Переключение на байпас: 0 мс. 

Перегрузочная 

способность 

Работа через 

инвертор 

≤110% в течении 60 мин, ≤125% в течении 10 мин, ≤150% в течении 1 мин, ≈150% выключение инвертора через 

1,2 с 

Работа на 

байпасной линии 
30℃: 135% на длительный срок; 40℃: 125% на длительный срок; >1000%, 100 мс 

Перегрев   Линейный режим: переключение на Байпас; при работе от аккумуляторов: Немедленное выключение ИБП 

Низкое напряжение аккумуляторов Сигнал тревоги и Выключение 

Самодиагностика При включении питания и Программном управлении 

Защита от обратных токов Поддерживается 

Защитной отключение EPO (Опционально) Немедленное выключение ИБП (опционально - переход на байпас). 

Управление аккумуляторами Расширенные функции управления режимом работы аккумуляторов 

Шумоподавление                                                          Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

Звуковая и визуальная сигнализация Сбой линии, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Системная неисправность 

Отображение статуса на Светодиодном и ЖК-

дисплеях 

Линейный режим, Режим байпаса, Низкий уровень заряда батареи, Неисправность батареи, Перегрузка и 

неисправность ИБП 

Показания на жидкокристаллическом дисплее Вход, выход, Батарея, Команда, Настройка, Техническое обслуживание 

Коммуникационный интерфейс 
RS232, RS485, Параллельный режим, LBS (синхронизация), порт сухого контакта, плата реле (опционально), 

SNMP-карта (опционально), датчик температуры батареи (опционально) 

Параметры окружающей среды  

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +60С 

Влажность  0- (без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м, при работе свыше 1500 м требуется закладывать дополнительную мощность +5% на каждые 100м  

Уровень шума Менее 56Дб Менее 58Дб Менее 60Дб Менее 62Дб 

Размер  

ШхГхВ  

Шкафа ИБП                                                                               485х850х620мм (14U)* 

Силового модуля 440х620х130 мм (3U) 

Вес  

 

Шкафа ИБП 103 кг 113 кг 

Силового модуля 32 кг 34 кг 

Безопасность 
 

                                                                                                  Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

 



Бестрансформаторный ИБП PowerSpot Modular

серия: 10～150кВа (Коэффициент мощности PF: 1.0)

Преобразование: 3ф в 3ф 

Модули: 10/15/20/25/30кВа

PowerSpot Modular, серия (10 -150 кВа)
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Модульная архитектура

ИБП имеют модульную архитектуру;

Силовой модуль, модуль байпаса, модуль мониторинга, 

могут быть легко интегрированы в структуру ИБП или  

индивидуальный шкаф;

Силовой модуль, модуль байпаса, модуль мониторинга, 

модуль управления (МУ), все эти модули 

поддерживают горячую замену.

Высокая надёжность

Широкий диапазон входного напряжения; 

Диапазон  напряжения сети составляет 138-485 В; 

ИБП снижает мощность на 40%, когда входное напряжение

ниже 305 В;

ИБП использует несколько цифровых шин и резервную 

параллельную систему управления, гарантируя, что вся 

система будет работоспособна, если какая-либо одна 

цепь выйдет из строя;

ИБП продолжит работать в одиночном или 

параллельном режиме, если какой-либо модуль выйдет 

из строя;

Утолщенное конформное покрытие, печатных плат 

позволяет ИБП поддерживать высокую  работоспособность в  

повышенно агрессивных средах, таких как высокая температура, 

высокая влажность, пыль, соляной туман.

Экологичность и энергосбережение

Высокий входной коэффициент мощности, до 0,99;

3х-уровневая топология, эффективность до 96%;

THDi＜3% (100% линейная нагрузка);

ИБП будет работать в спящем режиме, когда нагрузка

очень мала.

Функция LBS 

Функция LBS может реализовать синхронную работу 

двух независимых ИБП, что повышает общую 

надежность системы.

Функция параллельного резервирования

Поддержка параллельной работы: максимум 8 единиц ИБП;  

Поддержка совместного использования батарей для ИБП в  

параллельном  режиме. 

Гибкое конфигурирование батареи

Количество батарей в каждой группе можно выбрать от 

30шт. до 50 шт.;  

Большой зарядный ток может расширять возможности 

и увеличивать продолжительность автономной работы.

Высокая нагрузочная способность

Коэффициент выходной мощности составляет 1.0;

ИБП может обеспечивать питанием 100%  несбалансированную 

нагрузку;

Высокая адаптивность к нагрузке, возможно подключать 

полную индуктивную или емкостную нагрузку.

Интеллектуальное управление

7-дюймовый (стандартно) и 10-дюймовый (опционально) цветной 

сенсорный ЖК-экран;

Поддержка записи и экспорта журналов истории и журналов  

неисправностей;

Поддержка SNMP, RS232, RS485, интерфейса сухого контакта;

Поддержка обновления прошивки и ПО в режиме онлайн;

Функция EPO и REPO.

Совместная работа с генератором

Функция Power Walk In может уменьшить воздействие пускового      

тока на систему, а также может снизить мощность генератора.
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PowerSpot Modular, серия (10 -150 кВа)
Техническая спецификация 

По типу силовых модулей         P S - M  1 0  

По мощности системы Po werSp o t  M -3 0  Po werSp o t  M -5 0  
Мощность системы                                                                      30кВа 50кВа 

Мощность силового модуля                                                                      10кВа 

Максимальное количество модулей                                                       3  5  

По типу силовых модулей         P S - M  1 5  

По мощности системы Po werSp o t  M -4 5  Po werSp o t  M -7 5  
Мощность системы                                                                      45кВа 75кВа 

Мощность силового модуля                                                                      15кВа 

Максимальное количество модулей                                                       3  5  

По типу силовых модулей         P S - M  2 0  

По мощности системы Po werSp o t  M -6 0  Po werSp o t  M -1 0 0  
Мощность системы                                                                      60кВа 100кВа 

Мощность силового модуля                                                                      20кВа 

Максимальное количество модулей                                                       3  5  

По типу силовых модулей         P S - M  2 5  

По мощности системы Po werSp o t  M -5 0  Po werSp o t  M -1 2 5  
Мощность системы                                                                      50кВа 125кВа 

Мощность силового модуля                                                                      25кВа 

Максимальное количество модулей                                                       2  5  

По типу силовых модулей         P S - M  3 0  

По мощности системы Po werSp o t  M -6 0  Po werSp o t  M -1 5 0  
Мощность системы                                                                      60кВа 150кВа 

Мощность силового модуля                                                                      30 кВа 

Максимальное количество модулей                                                       2  5  

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   380/400/415VАС, (3Ф+N+PE)                                                                                                            

Рабочий диапазон напряжений                                                                                           138～305VАС для 40% нагрузки; 305～485VАС для 100% нагрузки                                                                                       

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               40Гц～70Гц                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.99 

Гармонические искажения по току (THDi) 

 

 

Диапазон напряжения байпаса 

 

 

 

 

≤3% (100% п р и  л и н е й н о й  н а г р у з к е ) 

Максимальное напряжение :  220V: ＋25% (Опционально  ＋10%,  ＋15%,  ＋20%) 

230V: ＋20% (Опционально ＋10%,  ＋15%) 

240V: ＋15% (Опционально  ＋10%) 

Минимальное напряжение:  －45% (Опционально －10%, －15%, －20%, －30%) 

 

Диапазон частоты байпаса Диапазон защищённой частоты +/- 10% 

Функция Power Walk in  Поддерживается 

Функция Generator input (без перехода на АКБ) Поддерживается 

Выходные параметры 

Номинальное напряжение                                                380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Коэффициент мощности (PF) на выходе системы  1.0 

Регулирование напряжения +/- 1% 

Частота 
Линейный режим 

Синхронизация с входными параметрами, когда входная частота ＞±10% (±1%; ±2%; ±4%; ±5% 

опционально), выход 50/60 (±0,1Гц) 

Режим работы от АКБ    50/60 (±0,1Гц) 

Крест фактор 3:1 

Гармонические искажения по напряжению (THDu)  ≤1% при линейной нагрузке; ≤3% при нелинейной нагрузке 

КПД  96% 

Параметры аккумуляторной батареи 
 

±180/192/204/216/228/240/252/264/276/288/300В постоянного тока (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт., по 

умолчанию 36 шт., коэффициент выходной мощности 36~50 шт. 1,0, коэффициент выходной мощности 

32~34 шт. 0,9, коэффициент выходной мощности 30 шт. 0,8) 

Зарядный ток силового модуля 18А 

Системные параметры 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс; Переключение на байпас: 0 мс. 

Перегрузочная 

способность 

Работа через инвертор 
≤110% в течении 60 мин, ≤125% в течении 10 мин, ≤150% в течении 1 мин, ≈150% выключение инвертора 

через 1,2 с 

Работа на байпасной 

линии 
30℃: 135% на длительный срок; 40℃: 125% на длительный срок; >1000%, 100 мс 

Перегрев   Линейный режим: переключение на Байпас; при работе от аккумуляторов: Немедленное выключение ИБП 

Низкое напряжение аккумуляторов Сигнал тревоги и Выключение 

Самодиагностика При включении питания и Программном управлении 

Защита от обратных токов Поддерживается 

Защитной отключение EPO (Опционально) Немедленное выключение ИБП (опционально - переход на байпас). 

Управление аккумуляторами Расширенные функции управления режимом работы аккумуляторов 

Шумоподавление                                                                                                               Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

Звуковая и визуальная сигнализация Сбой линии, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Системная неисправность 

Отображение статуса на Светодиодном и ЖК-

дисплеях 

Линейный режим, Режим байпаса, Низкий уровень заряда батареи, Неисправность батареи, Перегрузка и 

неисправность ИБП 

Показания на жидкокристаллическом дисплее Вход, выход, Батарея, Команда, Настройка, Техническое обслуживание 

Коммуникационный интерфейс 
RS232, RS485, Параллельный режим, LBS (синхронизация), порт сухого контакта, плата реле 

(опционально), SNMP-карта (опционально), датчик температуры батареи (опционально) 

Параметры окружающей среды  

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +60С 

Влажность                                                         0- 95%(без конденсата) 

Рабочая высота 
до1500 м, при работе свыше 1500 м требуется закладывать дополнительную мощность +5% на каждые 

100м  

Уровень шума Менее 58 ДБ Менее 61 ДБ 

Размер  

ШхГхВ  

Шкафа ИБП           600х850х1200 мм (Иные размеры по согласованию  

Силового модуля 440х620х86 мм (2U) 

Вес  

 

Шкафа ИБП 130кг - 145кг 145кг – 170 кг 

Силового модуля 10 кВа – 19кг., 15-30 кВа – 21 кг. 

Безопасность 
 

                                                           Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

 



Бестрансформаторный ИБП PowerSpot Modular

серия: 40～1000кВа (Коэффициент мощности PF: 1.0)

Преобразование: 3ф в 3ф 

Модули: 40/50кВа

PowerSpot Modular, серия (40 -1000 кВа)
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Модульная конструкция

Все устройства имеют модульную конструкцию, 

включая силовой модуль, байпасный модуль, 

модуль мониторинга, и могут быть легко 

интегрированы в MDC или индивидуальный шкаф;

Силовой модуль, байпасный модуль, модуль 

мониторинга, модуль управления - все эти модули 

могут быть заменены в горячем режиме.

Высокая надежность

Широкий диапазон входного напряжения, диапазон 

сетевого напряжения составляет

138-485 В;

ИБП оснащен системой параллельного управления с 

несколькими цифровыми шинами и 

резервированием, что гарантирует бесперебойную 

работу всей системы в случае сбоя в какой-либо 

отдельной цепи;

ИБП продолжит одиночную или параллельную 

работу в случае сбоя в каком-либо модуле;

Дополнительное  покрытие плат лаком позволяет 

адаптировать систему для работы в суровых 

условиях, таких как высокая температура, высокая 

влажность, запылённость, влияние солевых 

реагентов.

Экологичность и энергосбережение

Высокий коэффициент входной мощности - до 

0,99;

Трехуровневая топология, КПД до 96%;

THDi≈3% (100% линейная нагрузка);

ИБП будет работать в спящем режиме при

очень малой нагрузке.

Функция LBS

Функция LBS может реализовывать 2  

независимых режима работы ИБП.

Функция параллельного резервирования

Поддержка расширенной параллельной работы: 

максимум 8 устройств;

Поддержка параллельного использования батарей для 

ИБП.

Гибкая конфигурация батарей

Количество батарей в каждой группе может быть 

выбрано от 30 до 50 штук;

Большой зарядный ток обеспечивает быстрый режим  

заряда аккумуляторов.

Высокая нагрузочная способность

Коэффициент выходной мощности равен 1,0, ИБП  

может подавать питание на 100% 

несбалансированную нагрузку;

Высокая адаптируемость к нагрузке, ИБП может 

подключать полную индуктивную или емкостную 

нагрузку.

Интеллектуальное управление

С 7-дюймовым (стандартным) и 10-дюймовым  

(опциональным) цветным сенсорным ЖК-экраном;

Поддержка записи и экспорта журналов истории и  

журналов неисправностей;

Поддержка SNMP, RS232, RS485, интерфейса сухого 

контакта;

Поддержка обновления в режиме реального времени;

Функция EPO и REPO.

Совместима с генератором

Функция Power Walk In позволяет снизить 

воздействие пускового тока на систему и снизить 

мощность генератора.
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PowerSpot Modular, серия (40 -1000 кВа)
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Техническая спецификация 
По т ипу  модулей  С  с и л о в ы м и  м о д у л я м и  4 0  к В а  С  с и л о в ы м и  м о д у л я м и  5 0  к В а  
По мощност и сист емы 

P o w e r S p o t  M - 2 0 0 / 3 2 0  P o w e r S p o t  M - 2 0 0 / 3 0 0 / 4 0 0 / 5 0 0 / 6 00 / 80 0 / 10 0 0  

Мо щ н о с ть  с и с те м ы                                                                                                                    200кВа -320кВа 200кВа～1000кВа                                                       
Мощн о с ть си лового модуля                                                          40кВа 50кВа 
Максимальное количество модулей                                                       5/8                                                                                                                     4/6/8/10/12/16/20                                                       
Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   380/400/415VАС, (3Ф+N+PE)                                                                                                             
Ра бочий  ди ап аз он  н ап ряжен ий                                                                                            138～305VАС для 40% нагрузки; 305～485VАС для 100% нагрузки                                                                                       
Ра бочий  ди ап аз он  ча с тоты                                                                                                                                40Гц～70Гц                                                                                                                                
Коэффициент мощности (PF) ≥0.99 

Гармонические искажения по току (THDi) 
 

 

Диапазон напряжения байпаса 

 

 

 

 

≤3% (100% п р и  л и н е й н о й  н а г р у з к е ) 

М а кс и м а л ьн о е  н ап р я же н и е :  22 0 V:  ＋2 5%  ( Оп ц и он а льн о  ＋1 0%,  ＋15 %,  ＋20%) 

230V: ＋20% (Оп ци он а льн о ＋10%, ＋15%) 

2 4 0 V:  ＋1 5%  (О п ц и он а л ьн о  ＋1 0 %)  

Ми ним а льно е н ап ряжени е :   －45% (Опци она льн о －10%,  －15%,  －20%,  －30%) 

 

Диапазон частоты байпаса Диапазон защищённой частоты +/- 10% 

Функция Power Walk in  Поддерживается 

Функция Generator input (работа без перехода на АКБ) Поддерживается 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                                      380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Коэффициент мощности (PF) на выходе системы  1.0 

Регулирование напряжения +/- 1% 

Частота 
Линейный режим Синхронизация с входными параметрами, когда входная частота ＞±10%(±1%; ±2%; ±4%; ±5% опционально), выход 50/60 (±0,1Гц) 

Режим работы от АКБ    50/60 (±0,1Гц) 

Крест фактор 3:1 

Гармонические искажения по напряжению (THDu)  ≤1% при линейной нагрузке; ≤3% при нелинейной нагрузке 

КПД Свыше 96% 

Параметры аккумуляторной батареи 
 

±180/192/204/216/228/240/252/264/276/288/300В постоянного тока (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт., по умолчанию 36 шт., 

коэффициент выходной мощности 36~50 шт. 1,0, коэффициент выходной мощности 32~34 шт. 0,9, коэффициент выходной мощности 30 шт. 0,8 ) 

Зарядный ток силового модуля 20А 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс; Переключение на байпас: 0 мс. 

Перегрузочная способность 
Работа через инвертор ≤110% в течении 60 мин, ≤125% в течении 10 мин, ≤150% в течении 1 мин, ≈150% выключение инвертора через 1,2 с 

Работа на байпасной линии 30℃: 135% на длительный срок; 40℃: 125% на длительный срок; >1000%, 100 мс 

Перегрев   Линейный режим: переключение на Байпас; При работе от аккумуляторов: Немедленное выключение ИБП 

Низкое напряжение аккумуляторов Сигнал тревоги и Выключение 

Самодиагностика При включении питания и Программном управлении 

Защита от обратных токов Поддерживается 

Защитной отключение EPO (Опционально) Немедленное выключение ИБП (опционально - переход на байпас). 

Управление аккумуляторами Расширенные функции управления режимом работы аккумуляторов 

Шумоподавление                                                                                                               Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

Звуковая и визуальная сигнализация Сбой линии, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Системная неисправность 

Отображение статуса на Светодиодном и ЖК-дисплеях Линейный режим, Режим байпаса, Низкий уровень заряда батареи, Неисправность батареи, Перегрузка и неисправность ИБП 

Показания на жидкокристаллическом дисплее Вход, выход, Батарея, Команда, Настройка, Техническое обслуживание 

Коммуникационный интерфейс 
RS232, RS485, Параллельный режим, LBS (синхронизация), порт сухого контакта, плата реле (опционально), SNMP-карта (опционально), датчик температуры 

батареи (опционально) 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +60С 

Влажность  0- (без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м, при работе свыше 1500 м требуется закладывать дополнительную мощность +5% на каждые 100м  

Уровень шума Менее 68 ДБ Менее 73 ДБ 

Размер  

ШхГхВ  

Шкафа ИБП 200/300 кВа – 600х850х2000 мм 

                                  200/300/400кВа: 600×850×2000 мм   

                                  500/600кВа: 1200×850×2000 мм  

                                  800/1000кВа: 2000×850×2000 мм 

Силового модуля 440х620х130 мм 

Вес  

 

Шкафа ИБП 200кВа: 210кг; 320кВа: 270кг 

200кВа: 240кг; 300кВа: 260кг; 400кВа: 290кг; 

500кВа: 480кг; 600кВа: 540kg; 800кВа: 960кг; 

1000кВа: 1050кг 

Силового модуля 33кг 34кг 

Безопасность 
 

                                                                                                            Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

    

 



Бестрансформаторный ИБП PowerSpot Industry

T-серия: 200～1000кВа (Коэффициент мощности PF: 1.0)

PowerSpot Industry T-серия (200 -1000 кВа)

Преобразование: 3ф в 3ф 
Моноблочное исполнение
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Высокая надежность

Широкий диапазон входного напряжения, диапазон 

линейных напряжений составляет 138-485 В;

При снижении входного напряжения ниже 305 В 

мощность ИБП снижается на 40%;

Дополнительное лаковое покрытие плат, позволяет 

обеспечить надёжную работоспособность в 

неблагоприятных условиях, таких как высокая  

температура, влажность, пыль, солевые пары, спрей.

Экологичность и энергосбережение

Высокий коэффициент входной мощности,  достигает 

0,99;

Трехуровневая топология, КПД достигает 96%;

THDi≈3% (100% линейная нагрузка);

ИБП будет работать в спящем режиме, когда нагрузка 

очень мала.

Функция LBS

Функция LBS позволяет синхронизировать работу 2  

независимых ИБП, что повышает надежность системы.

Совместима с генератором

Функция Power Walk In позволяет снизить воздействие  

пускового тока на систему и снизить мощность 

генератора.

Функция параллельного резервирования

Поддержка расширенной параллельной работы:  

максимум 8 устройств;

Поддержка параллельного использования батарей для 

ИБП.

Гибкая конфигурация батарей

Количество батарей в каждой группе может быть 

выбрано от 30 до 50 штук;

Большой зарядный ток обеспечивает

Быстрый подзаряд аккумуляторов.

Высокая нагрузочная способность

Коэффициент выходной мощности равен 1,0, ИБП  

может подавать питание на 100%  

несбалансированную нагрузку;

Высокая адаптируемость к нагрузке, он может 

подключать полную индуктивную или емкостную 

нагрузку.

Интеллектуальное управление

С 7-дюймовым (стандартным) и 10-дюймовым 

(опциональным) цветным сенсорным ЖК-экраном;

Поддержка записи и экспорта журналов истории и 

журналов неисправностей;

Поддержка SNMP, RS232, RS485, интерфейса сухого 

контакта.
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PowerSpot Industry T-серия (200 -1000 кВа)
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Техническая спецификация 
Модель     PS  In d   

     T-2 00  

   PS  In d   
    T-2 50  

   PS  In d   
    T-3 00  

   PS  In d   
    T-4 00  

    PS  In d  
     T-5 00  

   PS  In d   
    T-6 00  

   PS  In d            
    T-8 00  

  PS  In d   
  T-1 000  

По типу модулей С  с и л о в ы м и  м о д ул я м и  4 0  к В а  С  с и л о в ы м и  м о д ул я м и  5 0  к В а  
Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   380/400/415VАС, (3Ф+N+PE)                                                                                                             

Рабочий диапазон напряжений                                                                                           138～305VАС для 40% нагрузки; 305～485VАС для 100% нагрузки                                                                                       

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               40Гц～70Гц                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.99 

Гармонические искажения по току (THDi) 

 

 

Диапазон напряжения байпаса 

 

 

 

 

≤3% (100% п р и  л и н е й н о й  н а г р у з к е ) 

Максимальное напряжение :  220V: ＋25% (Опционально  ＋10%,  ＋15%,  ＋20%) 

230V: ＋20% (Опционально ＋10%,  ＋15%) 

240V: ＋15% (Опционально  ＋10%) 

Минимальное напряжение:  －45% (Опционально －10%, －15%, －20%, －30%) 

 

Диапазон частоты байпаса Диапазон защищённой частоты +/- 10% 

Функция Power Walk in  Поддерживается 

Функция Generator input (работа без перехода 

на АКБ) 
Поддерживается 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                           380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Коэффициент мощности (PF) на выходе 

системы 
 1.0 

Регулирование напряжения +/- 1% 

Частота 

Линейный режим 
Синхронизация с входными параметрами, когда входная частота ＞±10%(±1%; ±2%; ±4%; ±5% опционально), выход 

50/60 (±0,1Гц) 

Режим работы от 

АКБ 
   50/60 (±0,1Гц) 

Крест фактор 3:1 

Гармонические искажения по напряжению 

(THDu) 
 ≤1% при линейной нагрузке; ≤3% при нелинейной нагрузке 

КПД Свыше 96% 

Параметры аккумуляторной 

батареи 
 

±180/192/204/216/228/240/252/264/276/288/300В постоянного тока (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 шт., по умолчанию  

36 шт., коэффициент выходной мощности 36~50 шт. 1,0, коэффициент выходной мощности 32~34 шт. 0,9, коэффициент 

выходной мощности 30 шт. 0,8 ) 

Зарядный ток  80А 100А 140А 180А 200А 280А 340А 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс; Переключение на байпас: 0 мс. 

Перегрузочная 

способность 

Работа через 

инвертор 
≤110% в течении 60 мин, ≤125% в течении 10 мин, ≤150% в течении 1 мин, ≈150% выключение инвертора через 1,2 с 

Работа на 

байпасной линии 
30℃: 135% на длительный срок; 40℃: 125% на длительный срок; >1000%, 100 мс 

Перегрев   Линейный режим: переключение на Байпас; При работе от аккумуляторов: Немедленное выключение ИБП 

Низкое напряжение аккумуляторов Сигнал тревоги и Выключение 

Самодиагностика При включении питания и Программном управлении 

Защита от обратных токов Поддерживается 

Защитной отключение EPO (Опционально) Немедленное выключение ИБП (опционально - переход на байпас). 

Управление аккумуляторами Расширенные функции управления режимом работы аккумуляторов 

Шумоподавление                                                                                                               Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

Звуковая и визуальная сигнализация Сбой линии, Низкий заряд батареи, Перегрузка, Системная неисправность 

Отображение статуса на Светодиодном и  

ЖК-дисплеях 

Линейный режим, Режим байпаса, Низкий уровень заряда батареи, Неисправность батареи, Перегрузка и 

неисправность ИБП 

Показания на жидкокристаллическом дисплее Вход, выход, Батарея, Команда, Настройка, Техническое обслуживание 

Коммуникационный интерфейс 
RS232, RS485, Параллельный режим, LBS (синхронизация), порт сухого контакта, плата реле (опционально), SNMP-

карта (опционально), датчик температуры батареи (опционально) 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +60С 

Влажность  0- (без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м, при работе свыше 1500 м требуется закладывать дополнительную мощность +5% на каждые 100м  

Уровень шума Менее 68 ДБ Менее 73 ДБ 

Размер  

ШхГхВ  
Шкафа ИБП  600х850х2000 мм            120х850х2000 мм 2000х850х2000 мм 

Вес  

 
Шкафа ИБП 360кг 400 кг 480 кг 530 кг 800 кг 890 кг 1450 кг 1600 кг 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 
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