
Трансформаторные 
решения

ИБП серии (1~800кВа)

PowerSpot 

Industry



01

О компании

Компания LEXX Technology corp. Основана 20 Января 2025. Основной фокус компания делает в направлении исследований и

разработки (R&D) новых видов продукции, постоянное совершенствование текущих продуктов и производственных

процессов. Работы в области преобразовательной техники и изготовлении Источников Бесперебойного Питания (ИБП)

являются одним из ключевых производственных направлений.

Основана в: 2 0 2 5  Опыт команды  
конструкторов и 
инженеров более 20 лет

 

Основыные продукты

ИБП Модульные и блочные 

решения

Аккумуляторы Накопители энергии ВАЗП НКУ, ЩПТ, ЩСН

Области применения оборудования LEXX

Отрасль Нефть и Газ Атомная 
промышленность  

Административные 
здания

Уличное  освещение Телеком / Связь

Центры обработки 
данных ЦОД

Здравоохранение Возобновляемые 
источники энергии 

Промышленность Железная дорога
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4 PS Ind серия Power E (10~800кВа)

5 PS Ind серия Power L (10~160кВа)

166 PS Ind серия Power H (10～600кВа)
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1~20кВа

PS Ind серия S (1-20 кВа)

Преобразование 1ф в  1ф  PF: 0.8

Широкий диапазон входных параметров
Широкий диапазон входных напряжений 165 ~ 275 В 

переменного тока, позволяющий избежать частого 

переключения в режим работы от аккумулятора, который 

адаптируется к эксплуатации в суровых условиях.

Широкий диапазон входных частот обеспечивает стабильную 

работу всех типов подключенных топливных генераторов.

Высокопроизводительная оптимизация 

использования аккумулятора

Усовершенствованная технология плавающего 

переключения и зарядки обеспечивает максимальную 

активацию аккумулятора, тем самым экономя время зарядки 

и продлевая срок службы аккумулятора.

Конструкция с высокой надежностью

Конструкция с двойным преобразованием в режиме 

реального времени, которая превращает выходной сигнал в 

источник чистой синусоидальной волны с отслеживанием 

частоты, фазовой синхронизацией и регулировкой 

напряжения, низким уровнем искажений и отсутствием помех 

от колебаний мощности, обеспечивая более полную защиту 

нагрузки.

Функция холодного пуска аккумулятора

ИБП может быть запущен непосредственно от 

аккумуляторной батареи, когда нет доступа к электросети, что 

отвечает экстренным потребностям пользователя. 

Функция пуска на полную нагрузку, операция выполняется 

при подключенной полной нагрузки потребителей.

Удобное удалённое подключение

Связь с компьютером может осуществляться по протоколу 

RS232 с соответствующим программным обеспечением для 

мониторинга. Различные параметры могут отображаться на 

интерфейсе связи. Внешний интерфейс является 

дополнительным. 

ИБП с возможностью удаленного сетевого управления может 

предоставлять данные в режиме реального времени для связи и 

управления с помощью различных сетевых команд.

Комплексная и надежная защита
Функция самодиагностики перед запуском позволяет 

избежать рисков, к которым может привести неисправность.

Комплексные средства защиты по таким параметрам как: 

перегрузка, короткое замыкание, перегрев, пониженное 

напряжение батареи, чрезмерный заряд батареи и т.д., в 

значительной степени обеспечивают стабильность и 

надежность системы.

Встроенный статический электронный байпасный 

выключатель, при выходе ИБП из строя он может 

переключиться в режим байпаса и продолжать обеспечивать 

нагрузку питанием от сети переменного тока.

Функция запуска по постоянному току ИБП может быть 

запущен непосредственно без

Кондиционеры, которые отвечают возникающим 

потребностям пользователя

Яндекс Переводчик

Надежная защита потребителей

Встроенный изолирующий трансформатор, обладающий 

высокой помехозащищенностью, обеспечивает наиболее 

полную защиту потребителей по сравнению с 

бестрансформаторной технологией.
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП 

                                                         PowerSpot Industry, серия S (1-20кВа) 
Техническая спецификация 
Модель PS Ind S-1 PS Ind S-2 PS Ind S-3 PS Ind S-4 PS Ind S-6 PS Ind S-8 PS Ind S-10 PS Ind S-12 PS Ind S-15 PS Ind S-20 

Мощность кВа/кВт 1/0,8 2/1,6 3/2,4 4/3,2 6/4,8 8/6,4 10/8 12/9,6 15/12 20/16 

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～220/230VАС                                                                                                             

Рабочий диапазон напряжений                                                                                           165～275VАС                                                                                        

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               50/60Гц (+/-5%)                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.97 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                           220VАС, (+/-0,5%)/230 (+/-0,5%) 

Частота 50/60 Гц (+/- 0,5%) 

Крест фактор 3:1 

КПД 85% 

Гармонические искажения (THDv) Менее 2% при линейной нагрузке 

Напряжение на аккумуляторе 
 

               48 или 192 VDC                                                           192 VDC 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс;  

Перегрузочная способность ≤110% продолжительно, ≤150% в течении 1 мин, более 150% переход на байпас через 200 мс  

Коммуникационный интерфейс RS232, RS485 (опция), порт сухого контакта  (опционально), SNMP-карта (опционально) 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +55С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м  

Уровень шума Менее 60 ДБ Менее 65 ДБ 

Размер  

ШхГхВ  
       ИБП        230х580х720 (250х500х635)мм  

305х655х864мм,     

250х500х635мм 
305х585х864мм 

Вес (кг)  

 
       ИБП 32 36 40 45 50 60 65 115 130 145 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

 



6~40кВа

PS Ind серия M (6-40 кВа)

Преобразование 3ф в 1ф PF: 0.8

Широкий диапазон входных параметров

Широкий диапазон входных напряжений  304 ~ 456 В 

переменного тока позволяет избежать частого переключения 

в режим работы от аккумулятора, который адаптируется к  

эксплуатации в суровых условиях.

Широкий диапазон входных частот обеспечивает стабильную 

работу всех типов подключенных топливных генераторов.

Высокопроизводительная оптимизация 

использования аккумулятора
Адаптивная технология интеллектуального управления 

аккумуляторами позволяет продлевать срок службы батареи и 

сокращая время ее обслуживания.

Усовершенствованная технология плавающего переключения 

и зарядки обеспечивает максимальную активацию батареи, 

что экономит время зарядки и продлевает срок службы 

батареи.

Конструкция с высокой надежностью

Конструкция с двойным преобразованием в режиме 

реального времени, которая превращает выходной сигнал в 

источник чистой синусоидальной волны с отслеживанием 

частоты, фазовой синхронизацией и регулировкой 

напряжения, низким уровнем искажений и отсутствием 

помех от колебаний мощности, обеспечивая более полную 

защиту нагрузки.

Функция холодного пуска аккумулятора

ИБП может быть запущен непосредственно от аккумуляторной 

батареи, когда нет доступа к электросети, что отвечает 

экстренным потребностям пользователя. 

Функция пуска на полную нагрузку, операция выполняется 

при подключенной полной нагрузки потребителей.

Удобное удалённое подключение

Русский и английский языки выбираются с помощью 

интерфейса связи RS232 на ЖК-панели.

Интерфейс связи RS485 (поддерживает протокол ModBus.)

Карта SNMP (опционально).

Журнал событий может быть записан на ЖК-панели, 

имеется сигнальный порт сухого контакта.

Комплексная и надежная защита
Функция самодиагностики перед запуском позволяет 

избежать рисков, которые могут привести к 

неисправности.

Комплексные средства защиты по таким параметрам как: 

перегрузка, короткое замыкание, перегрев, пониженное 

напряжение батареи, чрезмерный заряд батареи и т.д., в 

значительной степени обеспечивают стабильность и 

надежность системы.

Усовершенствованная технология синхронизации с 

фазовой автоподстройкой и два электронных статических 

выходных переключателя обеспечивают бесперебойное 

переключение между байпасом и инвертором. При выходе 

ИБП из строя он может переключаться на байпас без 

прерывания работы, обеспечивая нагрузку питанием от 

сети переменного тока и выдавая аварийную информацию.

Функция запуска от постоянного тока. ИБП может быть 

запущен непосредственно без подключения к сети 

переменного тока, что отвечает неотложным 

потребностям пользователя.

Надежная защита потребителей

Встроенный изолирующий трансформатор, обладающий 

высокой помехозащищенностью, обеспечивает наиболее 

полную защиту потребителей по сравнению с 

бестрансформаторной технологией.
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП 

                                                         PowerSpot Industry, серия М (6-40кВа) 
Техническая спецификация 
Модель PS Ind M-6 PS Ind M-8 PS Ind M-10 PS Ind M-15 PS Ind M-20 PS Ind M-30 PS Ind M-40 

Мощность кВа/кВт 6/4.8 8/6.4 10/8 12/12 20/16 30/24 40/32 

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～380/400VАС (3Ф+N+PE)                                                                                                             

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               50/60Гц (+/-5%)                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.97 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                           220VАС, (+/-0,5%)/230 (+/-0,5%) 

Частота 50/60 Гц (+/- 0,5%) 

Крест фактор 3:1 

КПД 88% 

Гармонические искажения (THDv) Менее 2% при линейной нагрузке 

Напряжение на аккумуляторе 
 

                                                      192 VDC                    240 VDC 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс;  

Перегрузочная способность ≤110% продолжительно, ≤150% в течении 1 мин, более 150% переход на байпас через 200 мс  

LED индикация Низкое напряжение аккумуляторов, Режим работы, Инвертер, Байпас, Неисправность ИБП, Перегрузка  

LCD индикация Напряжение на входе и выходе, Частота, Напряжение аккумуляторов, %нагрузки, Внутренняя температура 

Коммуникационный интерфейс RS232, RS485, EPO, сухой контакт, SNMP-карта (опционально) 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +55С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м  

Уровень шума Менее 60 ДБ Менее 65 ДБ 

Размер  

ШхГхВ  
       ИБП                                                                 305х585х864мм                350х650х1050мм 

Вес (кг)  

 
       ИБП 100 110 115 130 145 205 255 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

 



8~40кВа

PS Ind серия E(8-40 кВа)

Преобразование 3ф в 1ф PF: 0.8

Высокая Надежность В Эксплуатации

Технология статического байпаса в режиме реального 

времени обеспечивает надежную защиту от перегрузки и 

неисправностей

Встроенный ручной байпас для обслуживания еще больше 

повышает надежность непрерывной работы

Широкий диапазон входных параметров

Диапазон входного напряжения переменного тока составляет 

380 В±20%, что позволяет снизить частоту использования 

батареи и значительно продлить срок ее службы

Широкий диапазон входных частот обеспечивает стабильную 

работу всех типов подключенных топливных генераторов

Удобное удалённое подключение

Русский и английский языки выбираются 

на ЖК-панели.

интерфейса связи RS232.

Интерфейс связи RS485 (поддерживает протокол ModBus).

Карта SNMP (опционально)

Журнал событий может быть записан на ЖК-панели, 

имеется сигнальный порт сухого контакт.

Комплексная и надежная защита

Функция самодиагностики перед запуском позволяет 

избежать рисков, которые могут привести к 

неисправности.

Комплексные средства защиты по таким параметрам как: 

перегрузка, короткое замыкание, перегрев, пониженное 

напряжение батареи, чрезмерный заряд батареи и т.д., в 

значительной степени обеспечивают стабильность и 

надежность системы.

Высокопроизводительная оптимизация 

использования аккумулятора

Адаптивная технология интеллектуального управления 

аккумуляторами позволяет продлевать срок службы батареи и 

сокращая время ее обслуживания.

Усовершенствованная технология автоматического 

преобразования CC (постоянного тока) / CV (постоянного 

напряжения) для максимальной активации элементов, что 

экономит время зарядки и продлевает срок службы батареи.

Конструкция с высокой надежностью

Конструкция с двойным преобразованием в режиме реального 

времени, которая превращает выходной сигнал в источник 

чистой синусоидальной волны с отслеживанием частоты, 

фазовой автоподстройкой и регулировкой напряжения, 

подавлением шума и без помех от колебаний мощности, 

обеспечивая более полную защиту нагрузки с нулевым 

временем передачи выходного сигнала, удовлетворяет высоким 

стандартам энергопотребления прецизионного оборудования.

Модульная конструкция и двухпроцессорное управление, 

высокая надежность и стабильность обеспечивают безопасную 

эксплуатацию и высокую эффективность.

Высокая степень резервирования/

возможность параллельной работы
Некоторые блоки могут быть подключены параллельно 

напрямую, что повышает масштабируемость системы.

В параллельной системе может использоваться группа 

резервных батарей с нефиксированным соотношением 

"Ведущий-ведомый": из нескольких параллельно 

подключенных ИБП первым запускается главный ИБП, 

остальные - подчиненные. 

Главный и ведомый ИБП могут быть заменены. Если 

инвертор одного ИБП выйдет из строя, ИБП автоматически 

отключит подачу питания, после чего нагрузка будет 

питаться от оставшегося ИБП.
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП 

                                                         PowerSpot Industry, серия Е (8-40кВа) 
Техническая спецификация 
Модель PS Ind E-8 PS Ind E-10 PS Ind E-15 PS Ind E-20 PS Ind E-30 PS Ind E-40 

Мощность кВа/кВт 8/6.4 10/8 15/12 20/16 30/24 40/32 

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～380/400VАС (3Ф+N+PE)                                                                                                             

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               50/60Гц (+/-5%)                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.97 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                                          220VАС, (+/-1%) 

Частота 50/60 Гц (+/- 0,5%) 

Крест фактор 3:1 

КПД 88% 

Гармонические искажения (THDv) Менее 2% при линейной нагрузке 

Напряжение на аккумуляторе 
 

                                                      192 VDC                    240 VDC 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс;  

Перегрузочная способность ≤110% продолжительно, ≤150% в течении 1 мин, более 150% переход на байпас через 200 мс  

LED индикация Низкое напряжение аккумуляторов, Режим работы, Инвертер, Байпас, Неисправность ИБП, Перегрузка  

LCD индикация Напряжение на входе и выходе, Частота, Напряжение аккумуляторов, %нагрузки, Внутренняя температура 

Коммуникационный интерфейс RS232, RS485, EPO, сухой контакт, SNMP-карта (опционально) 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +55С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м  

Уровень шума Менее 60 ДБ Менее 65 ДБ 

Размер  

ШхГхВ  
       ИБП                                                                 305х585х864мм                350х650х1050мм 

Вес (кг)  

 
       ИБП 110 115 130 145 205 255 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

 

 



10~800кВа

PS Ind серия Е (10-800 кВа) 

Преобразование 3ф в 3ф PF: 0.9

Высокий коэффициент мощности

Коэффициент выходной мощности до 0,9 лучше соответствует 

нагрузке, а коэффициент входной мощности 0,97 с фильтром 

помогает повысить эффективность, уменьшить гармоническое 

загрязнение сети и снизить эксплуатационные расходы ИБП.

Онлайн-двойное преобразование

Система двойного преобразования в режиме реального времени 

позволяет выдавать чистый синусоидальный сигнал, который не 

зависит от входного сигнала ИБП, что позволяет нагрузке 

работать стабильно.

ИБП переключается из одного режима работы в другой без 

прерывания подачи питания, тем самым обеспечивая 

бесперебойное питание нагрузки.

Полный контроль цифровой обработки 

сигналов (DSP).
Двойное управление DSP (цифровая обработка сигналов) 

делает всю систему более стабильной и надежной.

Параллельная работа в системе N+X 
Конструкция с параллельным резервированием N+X, 

позволяющая использовать до 6 ИБП, делает конфигурацию 

более гибкой.

Если какой-либо ИБП в параллельной системе выходит из 

строя, он автоматически отключает выход, и нагрузка будет 

питаться от оставшихся в системе ИБП.

Параллельную систему легко сконфигурировать, просто 

подключив параллельные кабели и выполнив соответствующие 

настройки. 

Связь между ведущим и ведомым ИБП не фиксирована: из 

нескольких параллельно подключенных ИБП первым 

запускается главный ИБП, остальные - подчиненные. Ведущий 

и ведомый ИБП могут быть заменены.

Широкий диапазон входных параметров

Диапазон входного напряжения переменного тока

составляет (380/400/415В) при этом входные

изменения могут быть в пределах (-25%/+20%),

минимизируя переход в режим работы от батареи, тем

самым значительно продлевая срок службы батареи.

Широкая входная частота в диапазоне от 45 Гц до 65

Гц обеспечивает стабильность работы ИБП при

подключенном генераторе.
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Оптимизированное управление батареей

Интеллектуальная система управления аккумулятором и 

усовершенствованная технология автоматической подзарядки 

аккумулятора позволяют сократить частоту обслуживания 

аккумулятора, значительно повысив эффективность работы 

аккумулятора и продлить срок его службы.

Прогноз времени разряда аккумулятора: Система отображает 

время автономной работы аккумулятора, рассчитанное по току 

разряда и напряжению.

Самотестирование батареи: батарея автоматически 

проверяется через регулярные промежутки времени.

Гибкая настройка напряжения батареи.

Режим работы от генератора

В этом режиме максимальная мощность максимальная 

мощность генератора направлена на питание потребителей. В 

этом случае нагрузка обеспечивается как генератором, так и 

аккумулятором. 

Синхронизация по шине нагрузки 

(LBS-load bus synchronization)

Режим питания нагрузки от двух электрически независимых 

синхронных блоков. Отсутствие электрической связи между 

выходными блоками обеспечивает полную независимость одной 

цепи питания от другой в случае возникновения проблем в 

нагрузке.

Последовательное подключение нагрузки

Специально разработанная функция включения питания, при 

которой выпрямитель каждого блока параллельной системы 

включается последовательно через определенные промежутки 

времени, чтобы избежать внезапной нагрузки на генератор, 

тем самым снижая стоимость необходимого генератора.

Интуитивный интерфейс пользователя

ЖК-дисплей и светодиодная имитационная диаграмма на 

Русском/Английском языках: рабочие параметры и состояние 

в режиме реального времени (7-дюймовый сенсорный экран 

опционально).

Коммуникационные порты RS232 и RS485: Для локального 

монитора с соответствующим программным обеспечением 

оба могут поддерживать MODBUS протокол.

SNMP-адаптер (опционально): Для удаленного мониторинга 

по сети.

Сухие контакты (опционально 10-160 кВА) для 

дополнительного мониторинга:

-ИБП на инверторе;

-Неисправность сетевого питания;

-Удаленный EPO;

-Сигнал тревоги о низком напряжении батареи;

-Неисправность ИБП;

-Сигнал тревоги ИБП;

-ИБП на батарее;

-ИБП на байпасе.

Мультизащита

В целях безопасности перед запуском будет запущена 

функция самодиагностики.

Мультизащита: пониженное/избыточное напряжение на 

входе переменного тока, перегрузка,

короткое замыкание, перегрузка по току, перенапряжение 

шины, перегрев, отказ вентилятора, сбой вспомогательного 

питания, пониженное напряжение на батарее, чрезмерный 

заряд батареи и т.д.

Функция EPO

Вогнутая красная кнопка EPO с прозрачной крышкой встроена в 

жидкокристаллическую панель управления для аварийного 

отключения питания

1 1
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП 

                                                         PowerSpot Industry, серия Е (10-800кВа) 3Ф в 3Ф 
Техническая спецификация 
Модель PS Ind E-10 PS Ind E-20 PS Ind E-30 PS Ind E-40 PS Ind E-60 PS Ind E-80 PS Ind E-100 PS Ind E-120 PS Ind E-160 

Мощность кВа/кВт 10/9 20/18 30/27 40/36 60/54 80/72 100/90 120/108 160/144 

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～380/400/415VАС (-25%/+20%),(3Ф+PE)                                                                                                             

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               50/60Гц (+/-5%)                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.97 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                            380/400/415VАС, (+/-1%), (3Ф+N+PE) 

Частота 50/60 Гц (+/-0,05%) 

Гармонические искажения (THDv) Менее 2% при линейной нагрузке Менее 1% при линейной нагрузке 

Крест фактор 3:1 

КПД 88% 89% 90% 91% 92% 93% 

Байпас  

Диапазон напряжений                                                            380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Частота                                                                                                     50/60 Гц 

Диапазон защиты от 

перенапряжения 
Верхний предел: +20% (+10%, +15%, +20% регулируется) 

                                                          Нижний предел: -40% (-10%, -20%, -30%, -40% регулируется) 

Диапазон частотной защиты ±10% (±2.5%, ±5%,±10%, ±20% регулируемый) 

Напряжение на 

аккумуляторе 
 

384 (360-384) VDC 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс;  

Перегрузочная способность ≤110% 60 мин, ≤125% 10 мин,  ≤150% в течении 1 мин. и переход на байпас   

LED индикация Вход,  Инвертер, Байпас, Аккумуляторы, Выход, Статус  

LCD индикация 
Напряжение ввода-вывода, частота, мощность, коэффициент мощности, напряжение батареи, ток, состояние батареи, процент 

нагрузки, состояние ИБП, запись событий 

Коммуникационный интерфейс RS232, RS485, EPO, сухой контакт (Опция), SNMP-карта (опционально) 

Опции Фильтр гармоник, SNMP-адаптер, LBS-кабели, датчик температуры батареи, индуктор с байпасным распределением тока 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +55С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м  

Уровень шума Менее 58 ДБ Менее 68 ДБ 

Размер  

ШхГхВ мм 
       ИБП                    350х650х1050          430х830х1100 

720×690×1400 

(6P) 

1515×830×1600 

(12P) 

890×790×1600 (6P) 

1515×830×1600 (12P) 

890×790×1600 

(6P) 

1400×1000×1900 

(12P) 

Вес (кг)  

 
       ИБП 145 165 204 255 320 450 560-1300* 790-1700* 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

• Размер шкафа ИБП может быть изменён по согласованию. 

• Вес изменяется в зависимости от варианта пульсности схемы. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП 

                                                         PowerSpot Industry, серия Е (10-800кВа) 3Ф в 3Ф 
Техническая спецификация 
Модель       PS Ind E-200 PS Ind E-300 PS Ind E-400 PS Ind E-500(12P) PS Ind E-600(12P) PS Ind E-800(12P) 

Мощность кВа/кВт 200/180 300/270 400/360 500/450 600/540 800/720 

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～380/400/415VАС (-25%/+20%),(3Ф+PE)                                                                                                             

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               50/60Гц (+/-5%)                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.97 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                            380/400/415VАС, (+/-1%), (3Ф+N+PE) 

Частота 50/60 Гц (+/-0,05%) 

Гармонические искажения (THDv) Менее 1% при линейной нагрузке 

Крест фактор 3:1 

КПД 93% 94% 

Байпас  

Диапазон напряжений                                                            380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Частота                                                                                                     50/60 Гц 

Диапазон защиты от 

перенапряжения 
Верхний предел: +20% (+10%, +15%, +20% регулируется) 

                                                          Нижний предел: -40% (-10%, -20%, -30%, -40% регулируется) 

Диапазон частотной защиты ±10% (±2.5%, ±5%,±10%, ±20% регулируемый) 

Напряжение на 

аккумуляторе 
 

384 (360-384) VDC 480 VDC 600 VDC 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс;  

Перегрузочная способность ≤110% 60 мин, ≤125% 10 мин,  ≤150% в течении 1 мин. и переход на байпас   

LED индикация Вход,  Инвертер, Байпас, Аккумуляторы, Выход, Статус  

LCD индикация 
Напряжение ввода-вывода, частота, мощность, коэффициент мощности, напряжение батареи, ток, состояние батареи, процент 

нагрузки, состояние ИБП, запись событий 

Коммуникационный интерфейс RS232, RS485, EPO, сухой контакт (Опция), SNMP-карта (опционально) 

Опции Фильтр гармоник, SNMP-адаптер, LBS-кабели, датчик температуры батареи, индуктор с байпасным распределением тока 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +55С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м  

Уровень шума Менее 72 ДБ Менее 75 ДБ 

Размер  

ШхГхВ мм 
       ИБП 

1200х800х1600 (6Р)  

1400х1000х1900 

(12Р)                

                 1400х100х1900 (6Р)    

                1640х1000х1900 (12Р)                
  2580х1000х1900    2800х1040х1900   3280х1040х1900 

Вес (кг)  

 
       ИБП 1030/1715(12Р) 1560/2395 (12Р) 1640/2510(12Р) 3510 3950 4950 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

• Размер шкафа ИБП может быть изменён по согласованию. 

• Вес изменяется в зависимости от варианта пульсности схемы. 



Online двойное преобразование

Конструкция с двойным онлайн-преобразованием позволяет 

выводить чистую синусоидальную волну, которая не зависит от 

входного напряжения  ИБП, благодаря чему нагрузка может 

работать стабильно.

ИБП переключается между различными рабочими режимами 

без прерывания выходного напряжения, тем самым 

бесперебойно питая нагрузку.

Полная цифровая система управления 

(DSP Control)

Двойной контроль DSP делает всю систему более стабильной и 

надежной.

Оптимизированное управление 

аккумулятором

Интеллектуальная система управления аккумулятором и 

усовершенствованная технология автоматического 

плавающего/ускоренного заряда аккумулятора снижают частоту 

обслуживания аккумулятора, значительно повышают 

эффективность аккумулятора и продлевают срок его службы.

Самотестирование аккумулятора: аккумулятор автоматически 

тестируется через регулярные интервалы.

Гибкая конфигурация аккумулятора в диапазоне от 360 до 384 В 

постоянного тока.

Power Walk In

Специально разработанная функция power walk in, при 

которой выпрямитель каждого блока в параллельной системе 

будет включаться последовательно с интервалами, чтобы 

избежать внезапной нагрузки на генератор, тем самым снижая 

стоимость необходимого генератора.

Режим генератора

Нагрузка запитывается на полную мощность от генератора, 

недостающая часть мощности берётся от аккумуляторов. В этом 

случае нагрузка питается как от генератора так и от батареи, что 

продлевает срок службы аккумуляторов.

Синхронизация LBS

Синхронизируются выходы двух независимых систем ИБП 

(отдельного блока или параллельного), даже если две системы 

работают в разных режимах (байпас/инвертор) или от батареи.

Мультизащита

Функция самодиагностики будет выполняться перед запуском для 

безопасности.

Мультизащита: недостаточное/повышение входного напряжения 

переменного тока, перегрузка, короткое замыкание, перегрузка по току, 

перенапряжение шины, перегрев, отказ вентилятора, сбой 

вспомогательного питания, недостаточное напряжение батареи, 

перезаряд батареи и т. д.

10~160кВа

PS Ind серия L (10-160кВа)

Преобразование 3ф в 3ф phase PF: 0.8

Широкий диапазон входного напряжения

Диапазон входного напряжения переменного тока составляет

(380/400/415 В переменного тока) (-25%/+20%), что сводит к

минимуму переход в режим работы от батареи, тем самым

значительно продлевая срок службы батареи.

Широкий диапазон входной частоты от 45 Гц до 65 Гц обеспечивает

стабильность работы ИБП при подключенном генераторе.
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Параллельное резервирование N+X

Параллельная избыточная конструкция N+X, доступно до 6 

блоков, делает конфигурацию более гибкой/

Если любой блок в параллельной системе выходит из строя, 

неисправный автоматически отключает выход, а нагрузка будет 

питаться от оставшихся блоков.

Параллельную систему легко настроить, просто подключив 

параллельные кабели и выполнив правильные настройки.

Связь «главный-подчиненный»: среди нескольких параллельных 

ИБП первым запускается блок «главный ИБП», остальные —

«подчиненные».

Удобное сетевое управление

ЖК-дисплей на английском и русском языке 

светодиодная мнемосхема: параметры и состояние работы в 

реальном времени (7-дюймовый сенсорный экран опционально).

Порты связи RS232 и RS485: для локального монитора с 

соответствующим программным обеспечением, оба могут 

поддерживать протокол MODBUS.

Адаптер SNMP (опционально): для удаленного мониторинга 

через сеть.

Сухие контакты (опционально): для дополнительного 

мониторинга.
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП 

                            PowerSpot Industry, серия L (10-160кВа) Преобразование 3ф в 3ф phase PF: 0.8 
Техническая спецификация 
Модель PS Ind L-10 PS Ind L-20 PS Ind L-30 PS Ind L-40 PS Ind L-60 PS Ind L-80 PS Ind L-100 PS Ind L-120 PS Ind L-160 

Мощность кВа/кВт 10/8 20/16 30/24 40/32 60/48 80/64 100/80 120/96 160/128 

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～380/400/415VАС (-25%/+20%),(3Ф+PE)                                                                                                             

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               50/60Гц (+/-5%)                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.97 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                            380/400/415VАС, (+/-1%), (3Ф+N+PE) 

Частота 50/60 Гц (+/-0,05%) 

Гармонические искажения (THDv) Менее 2% при линейной нагрузке 

Крест фактор 3:1 

КПД 88% 89% 90% 91% 92% 93% 

Байпас  

Диапазон напряжений                                                            380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Частота                                                                                                     50/60 Гц 

Диапазон защиты от 

перенапряжения 
Верхний предел: +20% (+10%, +15%, +20% регулируется) 

                                                          Нижний предел: -40% (-10%, -20%, -30%, -40% регулируется) 

Диапазон частотной защиты ±10% (±2.5%, ±5%,±10%, ±20% регулируемый) 

Напряжение на 

аккумуляторе 
 

384 (360-384) VDC 

Системные параметры 
 

Время переключения Время перехода на аккумуляторную батарею: 0 мс;  

Перегрузочная способность ≤110% 60 мин, ≤125% 10 мин,  ≤150% в течении 1 мин. и переход на байпас   

LED индикация Вход,  Инвертер, Байпас, Аккумуляторы, Выход, Статус  

LCD индикация 
Напряжение ввода-вывода, частота, мощность, коэффициент мощности, напряжение батареи, ток, состояние батареи, процент 

нагрузки, состояние ИБП, запись событий 

Коммуникационный интерфейс RS232, RS485, EPO, сухой контакт (Опция), SNMP-карта (опционально) 

Опции Фильтр гармоник, SNMP-адаптер, LBS-кабели, датчик температуры батареи, индуктор с байпасным распределением тока 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +55С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м  

Уровень шума Менее 58 ДБ Менее 68 ДБ 

Размер  

ШхГхВ мм 
       ИБП                            350х650х1050        430х830х1100                720х690х1400         890х790х1600 

Вес (кг)  

 
       ИБП 145 155 190 242 315 365 420 635 740 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

• Размер шкафа ИБП может быть изменён по согласованию. 

 



10~600кВа

PS Ind серия  H (10-600 кВа) 

П р е о б р а з о в а н и е  3 ф  в  3 ф  PF: 0.9

Полная цифровая система управления 

(DSP Control)

Двойной контроль DSP делает всю систему более стабильной и 

надежной.

Параллельное резервирование N+X

Параллельная конструкция резервирования N+X, доступно до 6 

блоков, два комплекта ИБП с параллельным распределением 

тока менее 3%.

Оптимизированное управление 
аккумулятором

Интеллектуальная система управления аккумулятором, 

продлевает срок службы аккумулятора; Технология 

автоматического плавающего/ускоренного заряда, максимально 

активизирует аккумулятор; Температурная компенсация, 

прогнозирование времени разряда, функция самотестирования 

по времени и т. д.

Режим работы

Использует технологию двойного онлайн-преобразования 

выпрямитель/инвертор на базе IGBT транзисторов. Изолирующий 

трансформатор на выходе инвертора,  нулевое время переключения.

Высокая адаптивность к окружающей среде

Конформное покрытие, широкий диапазон входного напряжения 

сети: 346~456 В переменного тока, 45-65 Гц, может стабильно 

работать с различными  генераторами.

Интеллектуальный и удобный интерфейс

«человек-машина»

Стандартный 7-дюймовый сенсорный экран, отображает

рабочее состояние, рабочие параметры и системные записи

машины; Дисплей на английском и русском языках;

Интуитивно понятная светодиодная блок-схема.

Режим генератора

Нагрузка запитывается на полную мощность от генератора, 

недостающая часть мощности берётся от аккумуляторов. В 

этом случае нагрузка питается как от генератора так и от 

батареи, что продлевает срок службы аккумуляторов.

Мультизащита

Функция самодиагностики будет выполняться перед запуском 

для безопасности.

Мультизащита: недостаточное/повышение входного 

напряжения переменного тока, перегрузка, короткое 

замыкание, перегрузка по току, перенапряжение шины, 

перегрев, отказ вентилятора, сбой вспомогательного питания, 

недостаточное напряжение батареи, перезаряд батареи и т. д.

Функция EPO

Функция аварийного отключения питания EPO.

Порт связи

USB, RS485 (MODBUS), адаптер SNMP (опционально), 6 

сухих контактов (опционально).

Ручного байпаса для обслуживания

Ручной байпаса для обслуживания, позволяет переводить ИБП 

в режим работы по обходной линии для проведения  

обслуживания ИБП.
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Топологическая схема

R S T

Battery
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R S T

R 
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T

Mains input

Bypass input
R

S 

T 

N

1. Specifications are subject to change without prior notice
2. Data above are typical values for reference only, not as a basis for engineering design
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП 

                            PowerSpot Industry, серия L (10-600кВа) Преобразование 3ф в 3ф phase PF: 0.9 
Техническая спецификация 
Модель PS Ind L-10 PS Ind L-20 PS Ind L-30 PS Ind L-40 PS Ind L-60 PS Ind L-80 PS Ind L-100 PS Ind L-120 PS Ind L-160 

Мощность кВа/кВт 10/9 20/18 30/27 40/36 60/54 80/72 100/90 120/108 160/144 

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～380/400/415VАС (-25%/+20%),(3Ф+PE, без нейтрали)                                                                                                          

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               50/60Гц (45-65)                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.99 

Гармонические искажения (THDi) Менее 3% 

Функция Power Walk-in 0-200сек (Настраивается) 

Байпас 

Напряжение В,                                                            380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Допустимое отклонение частоты (Гц) ±2 (0,5, 1, 2, 3 настраиваемые) 

ЭКО-режим Поддерживается 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                                                 380/400/415VАС, (+/-1%), (3Ф+N+PE) 

Частота 50/60 Гц (+/-0,05%) 

Регулировка напряжения Менее 1% 

Форма волны Чистая синусоида 

Гармонические искажения (THDv) Менее 2% при линейной нагрузке Менее 1% при линейной нагрузке 

Скорость отслеживания частоты 

(Гц/с) 
0,5-2 настраиваемый; 2 при параллельном подключении 

Время переключения на байпас (мс) 
0 (Инвертор и байпас синхронизированы) 

<15 (Инвертор и байпас не синхронизированы) 

Время переключения на 

аккумуляторы (мс) 
0 

КПД 88% 89% 90% 91% 92% 93% 

Напряжение на 

аккумуляторе 
 

600 VDC 

Системные параметры 
 

Функции тревоги 
Перегрузка на выходе, ненормальная работа электросети, низкий уровень постоянного тока (аккумулятора), сигнализация и история 

неисправности ИБП и т. д. 

Функции защиты 
Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкий уровень постоянного тока (аккумулятора), низкое выходное напряжение, 

сигнализация неисправности вентилятора (опционально) 

Коммуникация USB, RS485, EPO, сухой контакт (опционально), карта SNMP (опционально) 

Опции Адаптер SNMP, датчик температуры аккумулятора, разделение тока нагрузки при параллельной работе 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +55С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м  

Уровень шума Менее 58 ДБ Менее 68 ДБ 

Размер  

ШхГхВ мм 
       ИБП 720х690х1400 890х775х1600 1200х800х1600 

Вес (кг)  

 
       ИБП 300 335 375 400 600 670 755 995 1135 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

• Размер шкафа ИБП может быть изменён по согласованию. 
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП 

                            PowerSpot Industry, серия L (10-600кВа) Преобразование 3ф в 3ф phase PF: 0.9 
Техническая спецификация 
Модель PS Ind L-200 PS Ind L-300 PS Ind L-400 PS Ind L-500 PS Ind L-600 

Мощность кВа/кВт 200/180 300/270 400/360 500/450 600/540 

Входные параметры 

Номинальное напряжение                                                                                                                                   ～380/400/415VАС (-25%/+20%),(3Ф+PE, без нейтрали)                                                                                                          

Рабочий диапазон частоты                                                                                                                               50/60Гц (45-65)                                                                                                                                

Коэффициент мощности (PF) ≥0.99 

Гармонические искажения (THDi) Менее 3% 

Функция Power Walk-in 0-200сек (Настраивается) 

Байпас 

Напряжение В,                                                            380/400/415VАС, (3Ф+N+PE) 

Допустимое отклонение частоты (Гц) ±2 (0,5, 1, 2, 3 настраиваемые) 

ЭКО-режим Поддерживается 

Выходные параметры 
 

Номинальное напряжение                                                                                 380/400/415VАС, (+/-1%), (3Ф+N+PE) 

Частота 50/60 Гц (+/-0,05%) 

Регулировка напряжения Менее 1% 

Форма волны Чистая синусоида 

Гармонические искажения (THDv) Менее 2% при линейной нагрузке Менее 1% при линейной нагрузке 

Скорость отслеживания частоты 

(Гц/с) 
0,5-2 настраиваемый; 2 при параллельном подключении 

Время переключения на байпас (мс) 
0 (Инвертор и байпас синхронизированы) 

<15 (Инвертор и байпас не синхронизированы) 

Время переключения на 

аккумуляторы (мс) 
0 

КПД 93% 94% 

Перегрузочная способность 105%~110%  60 мин; 110%~125% 10 мин; 125%~150% 1 мин 

Напряжение на 

аккумуляторе 
 

600 VDC 

Системные параметры 
 

Функции тревоги 
Перегрузка на выходе, ненормальная работа электросети, низкий уровень постоянного тока (аккумулятора), сигнализация и история 

неисправности ИБП и т. д. 

Функции защиты 
Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкий уровень постоянного тока (аккумулятора), низкое выходное напряжение, 

сигнализация неисправности вентилятора (опционально) 

Коммуникация USB, RS485, EPO, сухой контакт (опционально), карта SNMP (опционально) 

Опции Адаптер SNMP, датчик температуры аккумулятора, разделение тока нагрузки при параллельной работе 

Параметры окружающей среды 
 

Рабочая температура      0 +40С 

Температура хранения   -25 +55С 

Влажность                                                                     0-95%(без конденсата) 

Рабочая высота до1500 м  

Уровень шума Менее 70 ДБ Менее 75 ДБ 

Размер  

ШхГхВ мм 
       ИБП 1200х800х1600 1400х1000х1900 2580х1000х1900 

Вес (кг)  

 
       ИБП 1260 1650 2150 2800 2960 

Безопасность 
 

                                                                   Соответствует ГОСТ IEC 62040-3—2018 

• Размер шкафа ИБП может быть изменён по согласованию. 
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Наши решения. ИБП PowerSpot различного исполнения

Безтрансформа
торные ИБП 
мощностью от  
1 до 40 кВА

Безтрансформаторные
ИБП Башенного и 
стоечного исполнения 
от30 до 1200 кВА

Трансформаторные 
ИБП PoweSpot Industry 
от 1 до 800кВА
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