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Типы газовых машин

Газотурбинная 

машина (ГТМ)

Газо-поршневая 

машина (ГПМ)



Мощности генераторов

от 0 до 150 кВА

от 150 до 1000 кВА

от 500 до 10 000 кВА

от 10 до 1000 МВА

свыше 1 ГВА
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МЖГ – малые жидкотопливные генераторы

ДГУ – дизель-генераторные установки

ГПМ – газо-поршневые машины

ГТМ – газотурбинные машины

ЭС – электростанции



Преимущества ГПМ

Моторесурс

КПД

Обслуживание

Режимы работы

60 000 часов до первой переборки;
180 000 часов гарантированный моторесурс

40-45% при условии Pвых > 50 %

Простота обслуживания;
Низкая стоимость регламентного ремонта

Неограниченное количество пусков/остановок;
Перегрузочная способность 120%;
Простота и надежность управления



Структурная схема

Газо-поршневой генератор

Вакуумный выключатель с 
системой РЗА

Разъединитель



Размещение в контейнере

Стандартный контейнер
12 000 х 3 000 мм

Система внешнего выхлопа

Система подготовки газа,
генератор, высоковольтная
коммутационная аппаратура
расположены в одном 
контейнере 



Основные узлы

Система газоподготовки

ГПД

Радиатор охлаждения

Газовые трубы Синхронный генератор

Высоковольтная ячейка

Шкаф РЗиА



Система подготовки газа

В камеру 

сгорания ГПД
Насос 

высокого 

давления

Подготовка 

смеси воздух-

газ

Фильтр 

грубой 

очистки

Газ из

сети



Система автоматизированного управления

Датчики двигателя (температура, 

давление, скорость, детонация и т.д.)

Датчики генератора (напряжение, 

частота, ток, cosφ и т.д.)

Релейная защита в составе 

ВВ Ячейки. Контроль утечек газа.

Система АСУ

установки ГПГ



Возможности АСУ

Применение широкого спектра моделей ПЛК:
Российского производства

Индивидуально настраиваемый интерфейс с 
возможностью применения мобильных устройств

Передача сигнала на следующий уровень АСУ.
Работа с большинством протоколов связи.

Осциллографирование параметров, хранение 
данных об авариях, пусках, переключениях.
Автоматическое формирование отчета.



Система самодиагностики 
(в составе АСУ)

Диагнос-

тический

блок

Контроль расхода маслаКонтроль

вибрации

Контроль расхода 

газа

Контроль температуры 

охлаждающей жидкости

Контроль

выхлопа

Контроль 

детонации



Особенности конструкции

Оболочка с повышенной
шумоизоляцией

Демпфирующие опоры

Рамная конструкция с 
усиленным каркасом



Система бесщеточного возбуждения 



Преимущества бесщеточного возбуждения

Малый
механический 

износ 

Отсутствие 
искрения на 

ОВ

Плавное 
регулирование 
возбуждения

Нет колец

на роторе
Индуктивная

связь
Возбудитель



ГПУ 2х380 кВт, 10,5 кВ



Спасибо за внимание!
Ваши вопросы.

http://ppt.prtxt.ru
Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания  «ЛЕКС»

620137, Россия, Свердловская область,  г. Екатеринбург,  ул. Учителей 24, оф. 33 тел.: +7 (343) 385 78 33, +7 922 602 92 12 e-mail: 

alex@lexxtechnology.ru

https://lexxtechnology.ru/ 
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