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Системы гарантированного электропитания СБЭП и Мобильные ЦОД

СБЭП – надёжный источник электроснабжения 

удалённых объектов и сооружений в течении 

длительного времени

СБЭП – осуществляет функции генерации и 

распределения электроэнергии. Основа 

генарации – различные силовые агрегаты: ДГУ, 

ГПУ, Газовая турбина.

СБЭП  состоит из: 1.Основного силового агрегата

                                2.Силовая преобразовательная аппаратура

                                3.Щиты распределения электроэнергии

                                4.Аккумуляторная батарея

                                5.Система микроклимата

                                6.Система пожаротушения

Опционально можно добавлять к системе:

                                1.Ветрогенераторные установки

                                2.Солнечные батареи

Система может иметь тропическое или арктическое исполнение
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Различные варианты исполнения СБЭП 

КОНТЕЙНЕР генерации  

и распределения  

переменного тока
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Различные варианты исполнения СБЭП 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Различные варианты исполнения СБЭП 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Различные варианты исполнения СБЭП 

ОДНОСЕКЦИОННАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Различные варианты исполнения СБЭП 

ДВУХСЕКЦИОННАЯ СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
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Различные варианты исполнения СБЭП 

КОНТЕЙНЕР  аккумулирования и  преобразования
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Различные варианты исполнения СБЭП 

Установка

контейнера
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Различные варианты исполнения СБЭП 

Преимущества СБЭП

1. Гарантированное обеспечение электроэнергией на весь жизненный цикл месторождения 

2. Снижение капитальных затрат по сравнению с традиционными источниками генерации и 

распределения электроэнергии

3. Минимальные затраты на обслуживание

4. Работа в суровых климатических условиях

5. Высокая степень автоматизации с возможностью расширения до самостоятельной системы 

АСУТП и управлениея сторонним оборудованием
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Различные варианты исполнения СБЭП 
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Различные варианты исполнения СБЭП 
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Мобильный Центр Обработки Данных (ЦОД) 

• ЦОД - осуществляет функции 

обработки, хранения и 

распространения информации.

• Позволяет реализовать программу 

«Цифрового производства» на 

удалённых предприятиях и 

       объектах .

• Обеспечивает автоматизацию 

технологических процессов на 

предприятиях любого уровня с целью 

снижения эксплуатационных и 

производственных затрат. 

• Обеспечивает надёжную взаимосвязь, 

обмен и обработку данных между 

всеми исполнительными органами 

организации.



Мобильный Центр Обработки Данных (ЦОД) 

Быстрое развертывание и оплата по факту
Строительство традиционного ЦОД занимает от 1,5 до 2 лет. Благодаря модульной конструкции контейнерный 
ЦОД  обеспечивает высокую гибкость и масштабируемость, а также короткие сроки развертывания (несколько 
недель), что позволяет удовлетворять быстро растущие потребности в наращивании мощности.

Высокая интегрированность и надежность
Использование готовых, предварительно протестированных и полностью сконфигурированных компонентов 
обеспечивает высокую мобильность.
Интеграция ИБП, кабинетов распределения питания, батарей, устройств охлаждения, стоек и другого 
оборудования.

Энергоэффективность и низкий коэффициент эффективности энергопотребления
Возможности управления скоростью вращения вентиляторов RowCool обеспечивают значительную экономию 
энергии.
Система горячих коридоров повышает эффективность охлаждения.
ИБП обеспечивает КПД преобразования AC-AC 95% даже при нагрузке 30%.

Полная управляемость
Система управления инфраструктурой ЦОД  предоставляет комплексное решение для управления и 
мониторинга таких аспектов работы ЦОД, как питание, энергопотребление, ресурсы, рабочие заказы, 

безопасность, управление производительностью и др.

Преимущества Мобильного ЦОДа
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Комбинированные системы электропитания

Комбинированные или гибридные решения систем бесперебойного электропитания на базе Редокс-

поточного накопителя энергии, призваны обеспечивать надёжное электроснабжение потребителей в 

удалённых районах, районах с неполной или нестабильной электрификацией. 

Гибридная автономная электростанция СБЭП 50.300-220

(Система бесперебойного электроснабжения) На основе редокс-поточного накопителя энергии с 

системой генерации на возобновляемых источниках энергии.

Ванадиевая редокс-батарея – тип перезаряжаемой поточной батареи, которая использует ионы 

ванадия в различных степенях окисления, для хранения химической потенциальной энергии. 

Комплект системы включает в себя:

- Редокс-поточный накопитель энергии 50 кВт -1шт;

- Электролит на основе солей ванадия - 20м3;

- Зарядно-выпрямительное устройство 

  ВАЗП-МВ(В,Т) 25.110 ХТ,  с системой 

  инвертирования – 1шт;

- Всепогодный контейнер 12х2,33х2,35м (ДхШхВ) – 1шт;

- Ветрогенераторная установка SAV 10 кВт -3шт;

- Система монтажных креплений для установки SAV и 

   солнечных панелей – 1шт;

- Солнечные панели – поликристалические 250-270 Вт – 

  112шт;

- Конвертор -1шт;

- Климатическое оборудование 1 комплект;

- Охранная и пожарная сигнализация;

- Система распределения нагрузки на постоянный или 

   переменный ток. 
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Комбинированные системы электропитания

Технические параметры системы:

- Номинальная мощность системы 50 кВт;

- Номинальное выходное напряжение:

   = 12, 24, 48, 220В постоянного тока;

   ∽ 220, 380В переменного тока;

- Ёмкость накопителя VRFB 300 кВт/ч;

- Объём электролита 20м3;

- Система размещается в контейнере 12х2,33х2,35м (ДхШхВ);

- Вес системы порядка 20 тонн;

- Напряжение подзаряда 220В постоянного тока;

- Количество циклов Заряд/разряд – 20 000;

- Срок службы не менее 20 лет.  
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Система электроснабжения на метановых топливных 

элементах 

Топливный элемент – это устройство, которое эффективно вырабатывает постоянный ток и тепло из богатого 

водородом топлива (например природный газ -  метан СН4) путем электрохимической реакции.

  В отличие от других генераторов электроэнергии, таких как двигатели внутреннего сгорания или турбины, 

работающие на газе, угле, мазуте..., топливные элементы не сжигают топливо. Это означает отсутствие шумных 

роторов высокого давления, громкого шума при выхлопе, вибраций. То есть, отсутствует факт прямого горения и 

механически подвижные части системы.

 Топливные элементы вырабатывают электричество путем малошумной электрохимической реакции. Другой 

особенностью топливных элементов является то, что они преобразуют химическую энергию топлива напрямую 

в электричество, тепло и воду.

 Топливные элементы собираются в сборки, а затем в отдельные функциональные модули.



Технологическая корпорация «ЛЕКС»
Система электроснабжения на метановых топливных 

элементах 

Принцип работы топливных ячеек:

  Источники получения электроэнергии в ячейках возобновляемы (водород и кислород). Топливная ячейка в 

данном случае состоит из двух электродов – анода и катода, между которыми расположена протонно-обменная 

полимерная мембрана. На анод подается чистый водород под давлением 1,5–2,7 атмосферы или (в ином 

варианте) топливная смесь (природный газ - метан СН4), в результате молекулы водорода разделяются на 

электроны и протоны. Протоны H+ проводятся через мембрану и оседают на катоде, в то время как свободные 

электроны проходят через нагрузку и уходят во внешнюю цепь, приводя в действие электродвигатель. На 

катализаторе H+ объединяются с «вернувшимися» электронами и кислородом, образуя молекулы воды. В 

результате произошедшей химической реакции выделяется большое количество тепла, в случае, если оно 

используется для нужд ЖКХ, КПД технологии достигает 80–90%.



Технологическая корпорация «ЛЕКС»
Система электроснабжения на метановых топливных 

элементах 

Преимущества решения:

Прежде всего, высокий КПД (около 45–50%), он превышает аналогичный показатель дизельного генератора (его 

максимум – 35%), поскольку для дизель-генераторной установки характерно ступенчатое преобразование 

энергии. В топливной ячейке в результате химической реакции энергия – электрический ток – выделяется 

непосредственно «здесь и сейчас», благодаря одному процессу.

Легкая масштабируемость. Мощность топливных элементов может быть увеличена простым добавлением 

отдельных блоков. КПД в этом случае не уменьшается, т. е. большие установки столь же эффективны, как и 

малые.

Экологичность и безотходность технологии.

Удобство размещения. Топливные элементы можно устанавливать в любое подготовленное укрытие.

Надежность (в решении отсутствуют движущиеся части) и простота эксплуатации.

Продолжительность работы ограничена только объемом топлива.

Возможность работы от природного газа -метан СН4 а также чистого водорода.
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Система электроснабжения на метановых топливных 

элементах 
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Система электроснабжения на метановых топливных 

элементах 

Варианты интегрированных систем
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Система электроснабжения на метановых топливных 

элементах 

Варианты интегрированных систем



Спасибо за 

внимание! 
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